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Podesavanja temperature

U Pritisnuti bilo koji taster za osvetljenje ekrana, zatim pratite korake
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Podesite temperaturu Pritisnite v/ za potvrdu promene.

sa ~ ili~ tasterom.

Rucni rezim: - promena temperature

Postoje dostupna 4 temperaturna nivoa. U rutnom rezimu samo je jedan
temperaturini novo aktivan (lkona u kvadratuE]ukazuje koji je rezim
trenutno izabran). Za svaki temperaturni nivo moze se podesiti razlicita
temperatura.

0| - Komforni rezim

@] - Standardni rezim

@ - Ekonomicni rezim (Kada je ovaj rezim izabran na NSB izlazu
pojavljuje se napon 230V AC)

[% - Reim zatite od smrzavanja. Uobicajno se koristi u duzem periodu
odsutnosti ili tokom godiSnjeg odmora (dostupno samo u grejnom
rezimu)

Termostat takode ima dva dodatna rezima:

E] -PARTY rezim podesava komforu temperaturu za definisano vreme
od strane korisnika (maksimalno 9 satii 50 minuta)

@ -Rezim GODISNJEG odmora podesava temperaturu  zastite
od smrzavanja za definisan period od strane korisnika (maksimalno
99 dana)

U Pritisnuti bilo koji taster za osvetljenje ekrana, zatim pratite korake
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Izaberite temperaturni rezim
koriscenjem ) ili ( tastera.

Programiranje
1 Pritisnuti bilo koji taster za osvetljenje ekrana, zatim pratite korake
ispod:
]
- —[Fas6 — -
~~ | A ~~
¢ | ¢
N A
) 25T 5 6] _)

3.3 152 1
iH:2d Pr af
1234567 "Cﬁihek] Q- = ~ vq:ij

—~ P

~ ~

( (

)
. L} . ~. | >
Q12345 Ve [ 12345 —

=)
= ]
Pritisnite v za potvrdu
promene.

Koristite > taster za izbor dana
0pseg programiranja
123456 7 -celanedelja

12345 - radni dani
6 7 -vikend
1 - svaki dan pojedinacno
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Izaberite rezim rada
— 1 Ponovite k<_)rake 5-10za podeiavanjg
vremena i temperature za sledeci
~ vremenski period. Bez sati na ekranu
znadi da je ceo dan isprogramiran
4 ve¢. Program moze biti podeljen
na maksimalno 6 viemenskih opsega.
< |/ )
— l'lg. o
[ Ry [N
1 2I 345 V5

( .y
Fabricka
. P dxx Funkdija Vrednost Opis
NSB Funkcija - automatski rezim ) P vrednost
NSB funkcija (nocni rezim) moze automatski promeniti temperaturu na 0 PWM algoritam
termostatu VS35 preko programskog termostata V530 povezanog na Zicanu W01 Metod merenja 0
centralu (ili preko dodatnog sata). NSB funckija prebacuje izmedu komforne temperature 1 Raspon +0.25°C
i ekonomicne temperature. 3 Raspon = 05°C
Da aktivirate automatski rezim, izaberite | A ] ikonu. Na displeju zajedno sa fia prikai Ako termostat pokazuje po-
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ikonom, termostat prepoznaje aktivne temperaturne renme@l [ p I Je korigovati za +3.0°C
Koriscenje senzora 0 Senzor nije povezan
do3 p za pod 0
(51,52) .
1 Senzor je povezan
0 Termostat meri temperaturu
Dodatni senzor koji Jedino prekosenzora
S do4 se koristi za merenje 0
U Pritisnuti bilo koji taster za osvetljenje ekrana, zatim pratite korake temperature 1 Senzor se koristi kao zastita
iSpO d: od pregrevanja poda.
405 Merenje ureu 1 Raspon +0.5°C )
s ATh &~ s cmIa ]|~ rezimu hladenja ) Raspon = 1.0°C
— g, - — g, - ) 0 NO - Normalno otvoren
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> do7 Iastita ventila 1
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do8 psmrzavanja 517°C /Temperatura rezima 5°C
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0 12 sati
do9 Format sata 1
1 24 sata
Lo 0 ISKLJUCEN
Servisni parametri L 1
p 1 UKLJUCEN
. Maksimalna temperatura
Limit temperature o dxsimarna tem a o
3 . . PSP " d12 i 5-35°C rejanja koju moze podesiti 35°C
U Postupak u skladu sa dole navedenim uputstvima. Pritisni bilo koji grejanja b~y
taster, koji pokrece ekran: Minimalns temperatua
Limit temperature o s " o
d13 - 5-40°C hladenja koju moze podesiti 5
hladenja v k(J)risnik P
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HSCATIR K| \ I / - ra podno rej%n'a re re{/anja,gre?an'e(ese
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"wi.3 k USI grejnomdbelliiquL)l kadaje ragtura senzora poda.p
w-cC 2 I [N _
AL 3sek i Najniza temperatura U dilju zastite poda, hladenje
poda prihladenju (ova eselSKLIVGT, kada
d16 funkcija je aktivna u 6-45°C se dostigne minimalna 6°C
grejnom rezimu kadaje temperatura,
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[zaberite servisni parametar Kodovi gresaka:
korigcenjem ) ili (_ tastera. -
Vrednost parametra se podesava Kodovi Opis
por_np(’i_/\ili ~ tastera. gresaka
Pritisnite v/ za potvrdu
promene. Err02 Maksimalna / Minimalna temperatura poda je prekoracena
Err03 Senzor temperature je neispravan
Err04 Senzor temperature je kratak




