VISION

Kotlovi | kamini na pelet

ECO MAX ECO COMPACT EDGE CALDO



VISION

Kamini i kotlovi na drveni pelet VISION namenjeni su zagrevanju stambenih, poslovnih, komercijalnih ili industrijskih
objekata. Uredaji sagorevaju drveni pelet, a toplota koja se tom prilikom emituje se zatim prenosi zracenjem

(kod kamina) i na vodu, koja zatim cirkuliSe u sistemu grejanja (radijatorsko, podno grejanje ili kombinovano).

Ekoloska prihvatljivost, komforno loZenje i odrzavanje kao i mo¢na automatika Cine ove uredaje

pogodnim za upotrebu u savremenim objektima.
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E Ko N 0 M I C N I Jednostavni za loZenje drvenim peletom

Ekonomicno i komforno reSenje

Lako i jednostavno CiSc¢enje i odrzavanje uredaja (mali sadrzaj pepela)
P RA KT I é N I Jednostavno i funkcionalno programiranje rada uredaja

Ekoloski prihvatljiv sistem grejanja

Bezbedni za rad

SAV R E M E N I Savremen dizajn zadovoljava kriterijume instalisanja u razliite enterijere
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* PovrSina grejne kvadrature se odnosi na prostor sa adekvatnom termickom izolacijom.

Garancija na zaptivenost kotla (curenje): 5 godina
Garancija na ostale komponente, mehanicke i kontrolnu jedinicu : 2 godine
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VISION

- CALDO

Jednostavno i funkcionalno programiranje rada uredaja
| Jednostavno ciSc¢enje i odrZzavanje uredaja (mali sadrZaj pepela)
EkoloSki prihvatljiv sistem grejanja
Dvostruko termiootporno staklo
VISICN

Cirkulaciona pumpa - WILO 25/6
Automatika - FUMIS

Ekspanziona posuda - ELBI

Opcije boje bocnih strana kamina

Kamini na pelet iz serije VISION CALDO namenjeni su zagrevanju enterijera stambenih objekata. Deo energije emituju zraCenjem

u prostoriju u kojoj su instalirani, a deo energije prenose na fluid koji cirkuliSe u sistemu grejanja.

Na taj nacin, mogucée je da se na uredaje povezu sve vrste radijatora kao i sistem podnog grejanja uz adekvatnu armaturu | regulaciju.

Vazduh za sagorevanje se moze uzimati iz spoljnog prostora, a dimovodni gasovi se izbacuju vani koristec¢i posebno zaptiveni

dimnjacki set (svi spojevi su dihtovani silikonskim gumicama otpornim na visoku temperaturu).

Jedan dimovodni set D80 mm se smatra zadovoljavajuéim za instalisanje kamina, a za veéa rastojanja od 2m (2kolena + 2m cevi)

preporucuje se dimnjak (zidani ili inox, Dn120)

BEZBEDNOST

Jedinstveni patent sa dvostrukim termootpornim staklom smanjuje rizik od povreda dodirom vruéeg unutrasnjeg stakla i sprec¢ava
eventualni prodor Zara u prostoriju u kojoj se kamin nalazi..

DOMING Sifra (crveni) | 34750014 347S0015 34750049 34TS0050
DOMING $ifra (bez) 31710001 31T10003 34750064 34TS0066
DOMING S$ifra (antracit) | 31T10002 34750048 347S0065 34TS0067
Nominalna oznaka: 15 20 25 32
Toplotna moc: kw 4.5-15.0 6.0-20.0 7.0-25.0 8.9-32.0
Dimenzije: S$x D x V: mm 565 x 735 x 1015 565 x 735 x 1015 565 x 735 x 1160 620 x 880 x 1160
Dimovodna cev: mm 80

Grejna povrsina: m2 100 120 160 180
Tezina: kg 205 205 230 240
Stepen iskoris¢enja: % 91.9 91.9 93.05 93
Snaga zracenja: kW 2 2.6 3.2

Snaga prenesena na vodu: kw 13 17.4 21.8

Koli¢ina vode u sistemu: L 30 36 42 55
Potro3nja peleta Min/Max: kg/h 1.4-38 1.4-47 2.1-5.2 2.49 -6.80
Vreme rada sa punim spremnikom: h 21.4-7.1 21.4-6.6 21.4-8.6 21.5-8.5
Kapacitet spremnika: kg 30 30 45 55
Polazni i povratni vod: inch 1

Uredaj opremljen sa:

cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, sigurnosni ventil
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VISION

EDGE

kotao na pelet

Jednostavno CiS¢enje i odrzavanje uredaja (mali sadrZaj pepela)
Jednostavno i funkcionalno programiranje rada uredaja
EkoloSki prihvatljiv sistem grejanja
Sedmodnevno programiranje rada
Cirkulaciona pumpa - WILO 25/6
S 15kW A%
Automatika - FUMIS
23kW | A+

Ekspanziona posuda - ELBI

Saznaj viSe

Kotao na pelet VISION EDGE predstavlja kompaktnu termicku jedinicu koja isporucuje dovoljno toplotne energije za objekte do 160m2*
i pri tome ne zauzima puno prostora.

Time je pogodna za instalisanje u tzv. ,slepe prostore” kao $to su manje ostave/kotlarnice, prostori ispod stepenista i sl.

Kotao zagreva fluid unutar sistema i distribuira ga u cevovodnu instalaciju i dalje u grejna tela.

PREDNOSTI

Izuzetan dizajn i kvalitetna automatika obezbeduje optimalan rad uredaja u razli¢itim rezimima rada,

sedmodnevno programiranje rada kotla kao i dodatne moguénosti instalacije bezi¢ne kontrole putem Wi-Fi ili GSM modula.
Jedan dimovodni set D80 mm se smatra zadovoljavaju¢im, za veca rastojanja od 2m (2kolena + 2m cevi)

potreban je dimnjak (zidani ili inox, DN120).

Automatika FUMIS podrzava rad uredaja kada je on povezan na bafer (uz dodatnu sondu).

DOMING Sifra: 347S0051 34750063
Nominalna oznaka: 15 23
Toplotna moc: kW 4.0-15.0 6.0-23.0
Dimenzije: Sx D x V: mm 565 x 815 x 1015 565 x 950 x 1185
Dimovodna cev: mm 80 80
Grejna povrsina: m2 100 160
TeZina: kg 200 270
Stepen iskoriséenja: % 90.85 91.74
Koli¢ina vode u sistemu: L 35 55
Potro3nja peleta Min/Max: kg/h 1.4-4.2 1.7-4.9
Kapacitet spremnika: h 21.4-7.1 323-11.2
Vreme rada sa punim spremnikom: kg 30 55
Polazni i povratni vod: inch 1"

Uredaj opremljen sa: cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, sigurnosni ventil
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ECO COMPACT

kotao na pelet

Automatska potpala i

programiranje rada kotla u sedmodnevnom rezimu

Automatski regulisani broj obrta ventilatora

Automatska regulacija snage gorionika

Automatsko ciS¢enje gorionika

Jednostavna montaza

Visok stepen energetskog iskoriStenja goriva

VISION

25kW | A+
30kW | A++

Saznaj viSe

Kotlovi na pelet VISION ECO COMPACT namenjeni su za zagrevanje stambanih i poslovnih celina uz maksimalan komfor, dugu
autonomiju rada i automatizovano funkcionisanje.
Proces CiSc¢enja je jednostavan, a stepen iskoris¢enja je visok. Pristup instalatera je jednostavan sa leve i desne strane.

Za model od 30kW potrebno je dimenzionisati i ugraditi cirkulacionu pumpu, ekspanzionu posudu kao i sigurnosni ventil..

PREDNOSTI

Samopotpala, celodnevno loZenje i automatska modulacija snage zagrevanja prostora su samo neke od prednosti koje izdvajaju
Vision ECO COMPACT kotao na pelet od klasi¢nih metoda grejanja.

Automatika FUMIS podrzava rad uredaja kada je on povezan na bafer (uz dodatnu sondu).

DOMING Sifra:
Nominalna oznaka:
Toplotna mo¢:
Dimenzije: Sx D x V:
Dimovodna cev:

Grejna povrsina:
Tezina:

Stepen iskoris¢enja:
Koli¢ina vode u sistemu:

Potro3nja peleta Min/Max:

Vreme rada sa punim spremnikom:

Kapacitet spremnika:
Polazni i povratni vod:

Uredaj opremljen sa:

34TS0016
25

kw 7.0-25.0
mm 640 x 940 x 1475
mm

m2 170 - 200
kg 270

% 90.23

L 60
ke/h 21-52

h 34-14

kg 75
inch

cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda

34TS0017
30
9.0-30.0
720 x 940 x 1475
80
220
285
93.9
70
2.1-6.2
40.9-14.5
90
1"
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VISION

ECO MAX

kotao na pelet

EkoloSki prihvatljiv sistem grejanja

Visok stepen energetskog iskoriStenja goriva
Automatsko paljenje kotla

Automatski regulisana brzina ventilatora

VISICN
ECO

Automatska kontrola snage gorionika Wy =

Automatsko ciS¢enje gorionika

Kotlovi na pelet VISION ECO MAX su vecih snaga za zagrevanje vecih objekata, isklju¢ivo na drveni pelet. Superiorna automatika i
visoka efikasnost pruzaju sigurnost u radu i visoku autonomiju rada.

Ovi kotlovi nemaju ugradenu pumpu , expanzionu posudu i sigurnosni ventil veé se to mora posebno projektovati / dimenzionisati i izvesti
u zavisnosti od potreba same instalacije. Gorionik je od livenog Celika.

Kotlovi 50kW-150kW se isporucuju sa ugradenim hidraulicnom skretnicom. Hidraulicna skretnica obezbeduje rasterecenje rada
cirkulacione pumpe, poveéanje efikasnosti rada celog sistema i smanjenje efekta kondenzacije.
Kotao se moze razdvoijiti, prilikom unosenja u objekat, na kotlovski i spremnicki deo radi lakSe manipulacije.

Automatika FUMIS podrzava rad uredaja kada je on povezan na bafer (uz dodatnu sondu).

UGRADENI ZASTITINI UREDAJI
o STB - sigurnosni prekida¢ prekoracenja temperature
o Presostat — sigurnosni prekida¢ prekoracenja pritiska

o Sigurnosni ventil pritiska te¢nog fluida

DOMING Sifra : 34TS0052 34TS0053 347S0054 34TS0055 34TS0072
Nominalna oznaka: 35 50 70 100 150
Toplotna moé: kw 12-35 32-50 32-70 40 - 100 80 - 150
Dimenzije: Sx D x V: mm 1170 x 920 x 1390 1265 x 1150 x 1395 1265 x 1155 x 1535 1600 x 1250 x 1558 1710 x 1680 x 1595
Dimovodna cev: mm 80 120 180
Grejna povrsina: m?2 300 500 600 900 1300
Tezina: kg 435 560 705 812 1055
Stepen iskorié¢enja: % 91.16 90 89.5 95.2 95.5
Koli¢ina vode u sistemu: L 95 150 200 280 365
Potro3nja peleta Min/Max: kg/h 29-7.1 6.8-10.7 6.8-14.5 7.9-20.3 16.0-30.3
Vreme rada sa punim spremnikom: h 44.8-18.3 25.0-15.8 30.1-14.1 25.9-10.1 13.75-7.26
Kapacitet spremnika: kg 130 170 205 205 220
Polazni i povratni vod: inch 5/4" 2"
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UPRAVLJACKI DISPLEJ

Sedmicni tajmer

IR senzor

Alarm servis

Alarm ¢iséenje

Alarm gorivo

ON/OFF

I1zlaz iz menija

VISION

Izbor snage kotla

Ventilator

r Temperatura

Izbor goriva
Vreme

PodeSavanje

Displej Izbor menija

Izbor menija

Promena vrednosti parametara

PRIBOR |1 DODATNA OPREMA

DIMOVODNI SET @80mm - VISION

= Dimovodna cev - 1000 mm
= 2 X dimovodna cev - 250 mm
3 # = Dimovodno koleno - 90°
I I . = T komad sa kondenzatorom
w

= Rozetna

Ugradni ormaric¢ za razdelnike - VISION

= 400 mm x 710 mm x 110 mm
= 500 mm x 710 mm x 110 mm

= 600 mm x 710 mm x 110 mm

iT800 WiFi termostat - SALUS CONTROLS

Samostalni pametni termostat iT800WIFI predstavlja vrhunski
bezi¢ni termostat namenjen za besprekorno upravljanje sistemima
grejanja i hladenja, bilo lokalno ili preko WiFi aplikacije.

= Regulacija: grejanja/hladenja

= Podrska za Zigbee: 3.0 - 2,4 GHz

= Punjiva baterija: litijum-jonska

= Daljinski pristup: preko aplikacije SALUS Premium Lite

WT20 WiFi termostat - ROMSTAL

= WI Fl upravljanje - Kontrola putem aplikacije za mobilne telefone
= Glasovna kontrola
= Veliki displej sa efektom ogledala.

= informacije sa displeja jasno vidljive i bez pozadinskog osvetljenja.

= Zaklju¢avanje radi decije bezbednosti
= Detekcija otvorenog prozora

= Programiranje: 5+1+1, 4 perioda za svaki dan
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VISION

I

CALDO EDGE ECO COMPACT ECO MAX

KREDITNA LINIJA
Kreditna linija za zeleno finansiranje (skra¢eno GEFF) je program Evropske banke za obnovu i razvoj (EBDR) koji obezbeduje sredstva
za finansiranje energetski efikasnih tehnologija u domacinstvima - stanovima, porodi¢nim ku¢ama i stambenim zgradama.

— 4 zelem

” tehnologija xi%
& odobrenaod o
; H ©GEFF— |
. (] k. { Bl |

- UNIVERZUM INSTALACIJA

Simanovci / Golubinacka bb
011 2589-518

BEOGRAD SRBLJA

Batajnica Pukovnika Milenka Pavlovi¢a 131 011 4075-578 Cacak Bulevar Vuka Karadzi¢a 110 032 5590-540
Borca Zrenjaniski put 139N 011 2723-301 Cuprija Brace NeSi¢ 55A 035 8870-045
Ledine Suréinska 10g 011 4144-558 Kragujevac Slobode 3b 034 353-589
Pasino brdo  Bacvanska 21 011 2852-380 Nis Bulevar Sv. cara Konstantina bb 018 570-026
Petlovo brdo  Gocka 59 D 011 2570-555 Novi Sad Novosadski put 38 021 6781-700
ToSinbunar  ToSin bunar 92A 011 456-1045 Pancevo Zarka Zrenjanina 101 013 345-435
Pozarevac Beogradski put bb 012 515-179

Sombor Kljajicevski put 17 025 300-423

Subotica Ivana Antunovic¢a 132 064 8492-902

DOMING PARTNER Sabac Pocerska 84 015 7760-300
Zrenjanin Bulevar Veljka Vlahovi¢a 68 023 633-110
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Call centar: 011 25 80 100




